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Yleistä

Oskillointisylinteri PPO on tarkoitettu 
sovelluksiin, joissa vaaditaan jatkuvaa 
edestakaista liikettä. PPO on valmistettu 
materiaaleista, jotka kestävät 
paperikoneessa vallitsevat olosuhteet. 
Öljysumu voitelu on ehdottomasti kielletty 
tai tulee käyttää öljynerotussuodatinta   

Tekniset arvot
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Toiminta ja rakenne

PPO sylinteri on kaksitoiminen paineilmasylinteri jonka päähän integroitu ohjausventtiili. 
Sylinteri aloittaa edes takaisen liikkeen heti kun siihen kytketään paineilma. Kun sylinteri 
on avautunut maksimi pituuteensa, niin sylinterin päässä oleva impulssi venttiili antaa 
ohjausventtiilille impulssin jolloin sylinteri alkaa sulkeutua. Kun sylinteri on sulkeutunut, 
niin toinen impulssiventtiili antaa ohjausventtiilille impulssin jolloin sylinteri alkaa 
avautua. Liike jatkuu kunnes sylinterin paineilma syöttö katkaistaan. Sylinterin 
liikenopeutta voi säätää sylinterin päädyssä olevasta säätöruuvista. PPO sylinteri on 
suunniteltu siten, että mitään käytönaikaisia huoltotoimenpiteitä ei tarvitse suorittaa.
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